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• �Az AnyOne implantátumok-
kal való munkát egyaránt 
élvezheti a kezdő implanto-
lógustól kezdve a tapasztalt 
sebészig, bárki.

• �Egy, adott protetikai plat-
formméret adta kényelem.

• ��Több implantátum rendszer-
rel kompatibilis.  
(11° belső hexes csatlakozás esetén).

Legfőbb előnyei

MiNiTM



11˚ csatlakozás

M1,4
Fejrögzítő csavar

XPEED
Felületkezelés

1,7mm Hex

Penge vágóél

MiNiTM, de erős
A Megagen Mini Ø 3,0 átmérőjű implantátumát másik, "A" gyártó hasonló karakte-
risztikájú implantátumával összehasonlítva hasonló értékeket kaptunk, ugyanakkor a 
Ø 3,25 átmérő jóval erősebbnek bizonyult, köszönhetően a szélesebb falkiképzésnek.
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Implantátum jellemzők és előnyök

•	 Maximum behajtási nyomaték 50 Ncm.

I. A MiNi™ implantátum tulajdonságai
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Platform 
Diameter

Connection  
Diameter Ø 2,3

22°

Widest Thread
Diameter

Core
Diameter

Apex
Diameter

Length

Pitch 0,6

Thread 
Depth

Hex. 1,7

Straight
3

Female screw
1,4 mm diameter X 0,3 mm pitch

Ø 3,0 Ø 3,0 Ø 2,6 Ø 1,8 Ø 2,6 (0,2) 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5

Ø 3,25 Ø 3,4 Ø 2,8 Ø 2,0 Ø 2,8 (0,3) 8,0 / 9,5 / 11,0 / 12,5 / 14,5

Widest thread 
Diameter

Fixture 
Diameter

Apex 
Diameter

Core Diameter
(Thread Depth) Length(mm)Platform 

Diameter

Fixture Size variation

II. A MiNi™ implantátum dimenziói 

MiNi™ – 079



MiNi implantátum
- A zárócsavart tartalmazza

•	 Platform átmérő Ø 3,0 implantátum esetén  
3,0 mm.

•	 Platform átmérő Ø 3,25 implantátum esetén 
3,4 mm.

Ø 3,0

8,5 MIIF3008C

10,0 MIIF3010C

11,5 MIIF3011C

13,0 MIIF3013C

15,0 MIIF3015C

Ø 3,25

8,5 MIIF3308C

10,0 MIIF3310C

11,5 MIIF3311C

13,0 MIIF3313C

15,0 MIIF3315C

L

L

Ø 3,25

Ø 3,4

Ø 3,0

Zárócsavar
•	 Javasolt nyomaték, kézi csavarhúzóval  

(5 - 8 Ncm)
•	 Gépi behajtó használata nem javasolt

0,5 MICS2505

0,5

Top view

Gyógyulási csavar
•	 Javasolt nyomaték, kézi csavarhúzóval  

(5 - 8 Ncm)
•	 Gépi behajtó használata nem javasolt

Ø 3,0

2,5 MIHA3025

3,0 MIHA3030

4,0 MIHA3040

5,0 MIHA3050

6,0 MIHA3060

Ø 3,5

2,5 MIHA3525

3,0 MIHA3530

4,0 MIHA3540

5,0 MIHA3550

6,0 MIHA3560

H

H

	 Átmérő	 Hosszúság (mm)	 Cikkszám

	 Profil átmérő	 Magasság (mm)	 Cikkszám

	 Magasság (mm)	 Cikkszám

III. �MiNi™ implantátum / zárócsavar / 
gyógyulási csavar
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MiNi™ – 081
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9,5 mm implantátum hossz 
esetén használt fúró

➲ Sebészeti fúrási protokoll

A MiNi implantátumokhoz minden szükséges fúrót és csatlakozót tartalmaz az 
AnyRidge sebészeti készlet.
! A Megagen Mini implantátum rendszer használata azok számára is könnyen elérhető, akik nem 
használják sem az AnyRidge, sem pedig az AnyOne rendszereket. Csupán 6 db eszköz szükéges.

Aktuális preparált fészek mélysége: 
10.5mm = 0,5mm subcrestal+9,5mm 
valós impantátum hossz+0,5mm 
Y-hossz

Valós preparált fészek mélysége:  
10,5 mm = 0,5 mm subcrestal + 9,5 mm  
valós impantátum hossz + 0,6 mm Y-hossz

A platform vonalát el kell, hogy fedje a 
behajtó egésze.

 Racsnis behajtó esetén szem előtt tartandó, 
hogy a maximum javasolt behajtási nyomaték 
50 Ncm.

A valós hossz a Megagen Mini implantá-
tumok esetén 0,5 mm-el rövidebb mint a 
fúrók szárán jelzett hossz. Ezzel biztosítva 
az automatikus 0,5 mm subcrestálisan 
történő behelyezést.

Aktuális preparált fészek mélysége: 10,5 mm = 0,5 
mm subcrestal + 9,5 mm valós impantátum hossz 
+ 0,5 mm Y-hossz * Ø 3,25 (Y-hossz = 0,6 mm)

IV. �MiNi™ implantátum sebészete



2.3mm2.3mm

the AnyRidge Way

Önnél bekövetkezett már a PARADIGMA VÁLTÁS?
Alkalmazza az AnyRidge módszert
Kimagasló Primer Stabilitás a penge menetekkel  
a finomabb behajtás és az erősebb primer stabilitás érdekében.  
Nincs vágóél a minimális invazívitás érdekében. Tökéletes eredmény bármilyen 
csontminőség mellett.

Kimagasló Szekunder Stabilitás az Xpeed-del  
a gyorsabb és erősebb osseointegració érdekében. Kalcium ionokkal kezelt SLA 
felület. 100%-ban savmaradvány mentes felszín.

Az AnyRidge rendszer a tökéletes választás  
csontrepesztés esetére. Használja a SmartThort!
Vesse össze a fúrásók átmérőjét gerinc vastagsággal!
A SmarThor és az AnyRidge kombinációjával végre szélesebb átmérőjű 
implantátumot helyezhet be igazán keskeny, < 2 mm, gerincbe. Ráadásul 
minimális fúrással a gerincrepesztést követően. Minimálinvazív eljárásnak 
köszönhetően sokkal kiválóbb eredmény érhető el.

Speciálisan a gerincrepesztésre 
fejlesztett fűrészfej
A Thor fűrész feje igazán keskeny vágási  
felületet biztosít.

A keskeny nyaki rész leveszi a terhelést a 
kortikális csontról.

Az AnyRidge kúpos testkialakításának 
köszönhetően nagyon lágyan nyitja a 
repesztett területet, így tágítóként is 
tekinthetjük.

A penge menetek tökéletes behelyezést 
és primerstabilitást biztosítanak.

Mind buccalisan mind pedig linguálisan 
segíti a kortikális csont visszaépülését. 
Tokéletesebben, mint bármely más, ma 
elérhető implantációs rendszer.

Tökéletes kúpos test, penge 
menetek, keskeny platform... 
ez teszi a gerincrepesztést még 
hatékonyabbá!

Erős és könnyedén használható 
piezzoelektromos sebészeti 
készülék, gerincrepesztéshez
Csak 3 gomb!
Ki/Be, Pedál, Power Boost
Erősebb rezgető hullámok és fekvencia!

Műtét után

Fűrész fej
0,36 mm

"A" cég
0,79 mm

"B" cég
0,56 mm

"C" cég
0,61 mm

Műtét után 6 héttel Műtét után 2 évvel



MiNi™ – 083

EZ Post fej

Ideiglenes fej  
(Fém)

Lenyomatvételi fej
(Transfer - Zárt kanalas)

Lenyomatvételi fej
(Pick-up - nyitott kanalas)

Zárócsavar

MiNi

Labor analóg

Zárt kanalas Nyitott kanalas

Frézelhető fej

Gyógyulási csavar

Szögtört fej

Ⅰ. �Implantátum szintű protetikai lehetőségek
Felépítmény és protetikai lehetőségek

2.3mm2.3mm

the AnyRidge Way
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Ø 3,5

5,0

1,0 MIEP3505HT

1,5 MIEP3515HT

2,5 MIEP3525HT

3,5 MIEP3535HT

4,5 MIEP3545HT

7,0

1,0 MIEP3507HT

1,5 MIEP3517HT

2,5 MIEP3527HT

3,5 MIEP3537HT

4,5 MIEP3547HT

9,0

1,0 MIEP3509HT

1,5 MIEP3519HT

2,5 MIEP3529HT

3,5 MIEP3539HT

4,5 MIEP3549HT

Ø 3,0 12 Hex MITA3012HT

12 MILA300H

Ø 3,5

12
Transfer

Hex

MIIT3512HT

Pick-up MIIP3512HT

16
Transfer MIIT3516HT

Pick-up MIIP3516HT

Lenyomatvételi fej
- �A rögzítő csavart tartalmazza. (MIGPT16 - Transfer; 

MIGPP16 Pick-up)

•	Kézi csavarhúzóval behajtható 1,2 Hex

Transfer type Pick-up type

14
16

Ø 3,5 Ø 3,5

Labor analóg
12

Ideiglenes fej (fém)
- Rögzítő csavart tartalmazza (MIAS14).

•	 Javasolt nyomaték : 10 - 15 Ncm

12

Ø 3,0

EZ Post fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (MIAS14).

•	 Javasolt nyomaték : 15 Ncm

C.H
5

7

7 8

9

P.D

Szögtört fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (MIAS14).

•	 Javasolt nyomaték : 15 Ncm

C.H

C.H

Ø 3,5

Ø 3,5

15°

15°

Hex

Hex-E

Ø 3,5

2,5

9,2

Hex

15°

MIAA3215HT

3,5 MIAA3315HT

4,5 MIAA3415HT

2,5

Hex-E

MIAA3215ET

3,5 MIAA3315ET

4,5 MIAA3415ET

	 Profil	 Hosszúság	 Típus	 Cikkszám
	 átmérő	 (mm)

	 Profil	 Hosszúság	 Típus	 Cikkszám
	 átmérő	 (mm)

	 Profil	 Csonk	 Mandzsetta	 Cikkszám
	 átmérő	 mag. (mm)	 mag. (mm)

	 Hosszúság (mm)	 Cikkszám

	 Profil	 Csonk	 Mandzsetta	 Típus	 Szög	 Cikkszám
	 átmérő	 mag. (mm)	mag. (mm)



MiNi™ – 085

Ø 3,0

5,0

1,0 MIMA3005HT

1,5 MIMA3015HT

2,5 MIMA3025HT

3,5 MIMA3035HT

4,5 MIMA3045HT

7,0

1,0 MIMA3007HT

1,5 MIMA3017HT

2,5 MIMA3027HT

3,5 MIMA3037HT

4,5 MIMA3047HT

9,0

1,0 MIMA3009HT

1,5 MIMA3019HT

2,5 MIMA3029HT

3,5 MIMA3039HT

4,5 MIMA3049HT

7 8

Frézelhető fej
- Rögzítő csavart tartalmazza (MIAS14).

•	 Javasolt nyomaték : 15 Ncm
C.H

5

7

9

Ø 3,0

	 Profil	 Csonk	 Mandzsetta	 Cikkszám
	 átmérő	 mag. (mm)	 mag. (mm)

Helyi érzéstelenítő
Ubistesin oldatos injekció,  
50x 1,7 ml

Hatóanyagok: Az injekciós oldat milliliterenként 40 mg 
artikain-hidrokloridot és 5 mikrogramm epinefrint  
(adrenalin) (hidroklorid formájában) tartalmaz.
Egy 1,7 ml oldatos injekciós oldatot tartalmazó patron  
68 mg artikain-hidrokloridot és 8,5 mikrogramm epinefrint 
(adrenalin) (hidroklorid formájában) tartalmaz.
Segédanyagok: Vízmentes nátrium-szulfit (E221),  
nátrium-klorid, sósav 14% és nátrium-hidroxid oldat  
9% (pH beállításhoz), injekcióhoz való víz.
Kiszerelés: 50x 1,7 ml védőfóliával ellátott  
cilinderes ampulla bélelt fémdobozban.
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0 MDR00P

1,0 MDR01P

2,0 MDR02P

3,0 MDR03P

4,0 MDR04P

5,0 MDR05P

6,0 MDR06P

Labor analóg

Lenyomatvételi fejek

Meg-Rhein fej

Ⅱ. Kivehető fogsor rögzítése 
1. Meg-Rhein tartozékok

Retenciós sapka készlet

C.H

8,8

091EC

90

	 Cikkszám

085IAC

83

40

	 Cikkszám

Meg-Rhein 
Overdenture Rendszer
- 1 db Meg-Rhein fej
- 1 db lenyomatvételi sapka, műanyag
- 1 db rozsdamentes acél ház
- 1 db védő korong
- �5 db retenciós sapka  

(fekete-labor, sárga-0,6 kg, rózsaszín- 
1,2 kg, fehér-1,8 kg, lila-2,7 kg)

•	 Teljes értékű komplatibilitás a Rhein83  
(Olaszország) rendszerrrel

•	 Javasolt nyomaték : 15 Ncm.

Rozsdamentes acél ház és fekete sapka

Meg-Rhein fej a lenyomatvételi fejjel (műanyag)

Sárga sapka és rózsaszín sapka
Fehér sapka és lila sapka

Védő korong

Retenciós sapka  
eltávolító
•	 Retenciós sapka eltávolító.

Retenciós sapka 
rögzítő
•	 Retenciós sapka rögzítő.

	 Mandzsetta	 Cikkszám
	 magasság (mm)



MiNi™ – 087

MHP

RCWP

RCVP

RCPP

RCYP

RCBP

044CAIN

PLA

5,5

Rozsdamentes acél ház
•	 5 db / csomag

Retenciós sapkák (lila)
•	 Lila sapka (2,7 kg)  

Utánrendelés esetén 5 db / csomag

Retenciós sapkák (fehér)
•	 Fehér sapka (1,8 kg)   

Utánrendelés esetén 5 db / csomag

Retenciós sapkák 
(rózsaszín)
•	 Rózsaszín sapka (1,2 kg)   

Utánrendelés esetén 5 db / csomag

Retenciós sapkák (sárga)
•	 Sárga sapka (0,6 kg)  

Utánrendelés esetén 5 db / csomag

Retenciós sapkák (fekete)
•	 Laborok részére

Rozsdamentes acél 
lenyomatvételi fej  
(nyitott kanalas)
•	 2 db / csomag
•	 Gyártó: Olaszország - Rhein 83
•	 Pontosabb, nyitott kanalas lenyomatvételi 

eljáráshoz
•	 Elhajlásbiztos, horgonyzott kialakítás

Labor analóg

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám

	 Cikkszám




